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Visceral Surgery
Correction et prévention
des hernies parastomiales

DynaMesh®-IPST

Tailored Implants made of PVDF

DynaiMesh -IPST

Hauteur dutunnel 2;5cm

Pour la correction et la prévention
des hernies parastomiales avec
position intrapéritonéale du filet

Correction
et prévention

Dim. .02 cm. X 15 cm-15cm IPO70215F1 Unites-devente =-1.EA./.BX
Dind: g 02 Cni - 25-0im. %, 25.em 1PO70225F] Whités de vente.="1-EA~/BX
Dim.» .03 cm. X 16 cnx-16-cm IPO70316F1 Unites-devente =~ 1.EA. /. BX
Dint g 04 cne b omx 17 em IPO70417F] Uhités. de veqte.= 1-EA/BX
HauteOc dutunnel 4,0-cm
Dim~.02. em X 15 cne}5-cm-(L4)- ~IP072415F Unites-de-vente'=~1.EA /. BX
DynaMesh®-IPST visible  Hauteur du tunnel: 2,5 cm
Dim:. s g 02 ¢ 15 em.x 1.5, ¢m IPO8O215F] Unités de vente.=1-EA-/-BX
Dim . 03 em X 16 cnix-16-cm IP0S031.6FT Uaites.dewente'=- 1. EA L BX
Hauteur du tunnel: 4,0 cm
Dim.: 202cmx 15cm x 15 cm (L4) 1P082415F1 Unités de vente = 1 EA / BX
Utilisation et propriétés
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DynaMesh*-IPST . laparoscopique/ IPOM intra- suture /
hernies ouverte péritonéal agrafe

DynaMesh*-IPST-D parastomales

DynaMesh®-IPST-R

Plus d‘informations sur les pages concernées du catalogue HERNIES DynaMesh®

@ applicable a toutes les tailles de produits

 applicable uniqguement a certaines tailles de produits



Visceral Surgery

Correction et prévention
des hernies parastomiales

Pour la correction et

la prévention

des hernies parastomiales
avec chevauchement
particuliérement important
dans le sens cranial mais
aussi médial et avec position
intrapéritonéale du filet.

®
nvnamesn 'IPST‘“ Correction

et prévention

DynaMesh®-IPST-D visible Hauteur du tunnel: 4,0 cm
Dim.: @ 02 cm x 30 cm x 30 cm (L4) left IP0O82431F1 Unités de vente = 1 EA/BX
Dim. : @ 02 cm x 30 cm x 30 cm (L4) right IP082432F1 Unités de vente = 1 EA/BX
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Attention : spécificité des deux faces
(stomie coté gauche/coté droit)

Utilisation et propriétés
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Visceral Surgery
Correction des hernies parastomiales

PVDF

Pour la correction

des hernies parastomiales
sans décollement de la stomie
de la paroi abdominale et
avec position intrapéritonéale

nvna O'IPST‘R Correction

DynaMesh®-IPST-R Hauteur du tunnel: 3,5 cm

Dim.: 203 cmx 16 cmx 16 cm (L3,5) IP103316F1  Unités de vente = 1 EA / BX
DynaMesh®-IPST-R visible Hauteur du tunnel: 3,5 cm

Dim.: 03 cmx 16 cm x 16 cm (L3,5) IP113316F1  Unités de vente = 1 EA / BX

Le modeéle avec fente prédécoupée facilite la mise
en place du filet prothétique (Mesh) autour de I'abouchement
de lintestin a la peau.

Données techniques
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Visceral Surgery
Correction et prévention
des hernies parastomiales

Manipulation optimale

L'implant se compose d‘une seule piéce, ce qui permet
I'implantation sans suture dans la manchette intestinale !
L'implant DynaMesh®-IPST est préformé tridimensionnel
et offre une excellente élasticité et souplesse, ce qui facilite
le travail du chirurgien lors de la préparation de la stomie.

Manipulation optimale sans décollement de la stomie
de la paroi abdominale avec DynaMesh®-IPST-R.

La fente prédécoupée facilite la mise en place
du filet prothétique (Mesh) autour de I'abouchement
de 'intestin a la peau.

Confort optimal

Pour chirurgie par laparoscopie ou ouverte :

lors de I'insertion ou de la mise en place de |'implant,
les tissus ne sont que trés faiblement irrités. Cela vaut
également pour la période ultérieure, ce qui garantit au
patient un confort maximal.

Sécurité optimale

La structure composite double couche favorise une
colonisation rapide et siire dans la paroi abdominale,
et en méme temps diminue les risques d‘adhérence sur
la surface viscérale. L'entonnoir élastique sans lisiéres
tranchantes permet une intégration siire du dernier
troncon d'intestin restant et évite de facon fiable la
formation d‘une hernie parastomale [15] [61].
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